
Qualität bis ins Detail

Oberflächenschutz für Scharniere
Warme, feuchte Luft oder Dämpfe von chemischen Substanzen  
(z.B. Reinigungsmittel oder Montagehilfsmittel wie Silikon) können ihre 
Oberfläche angreifen. Mit BCOR ist die Oberfläche noch wirkungsvoller  
vor stark korrosiven Einflüssen geschützt.

Geprüfte Qualität
Unsere Scharniere halten selbst strengsten Prüfverfahren stand, z.B.  
einem 48-stündigen NSS-Test (neutraler Salzsprühtest) und einem 24-stün-
digen AASS-Test (Essigsäure-Salzsprühtest), beide nach DIN EN ISO 9227.  
Dadurch sichern wir eine Qualität, die sich sehen lassen kann.  
Dies bestätigen uns auch unabhängige, internationale Testinstitute.

Breites BCOR Programm
Den hochwertigen BCOR-Oberflächenschutz gibt es für alle wichtigen 
Scharniertypen wie CLIP top BLUMOTION, CLIP top und CLIP.
Damit realisieren Sie vielfältige Anwendungen mit bewährtem Bewegungs-
komfort – unabhängig von Türdicke oder Anschlagsituation.

Wie ein Schutzmantel legt sich die galvanisch 
veredelte Schicht um das Scharnier

Spezielle Prüfverfahren simulieren den  
Einsatz unter Extrembedingungen

Das Programm umfasst viele wichtige 
Scharniertypen und passendes Zubehör

Hochwertige Scharniere weiterentwickelt –  
für noch zuverlässigere Funktion im Alltag

Scharniere mit BCOR-
Oberflächenschutz
Extra beschichtet, stark geschützt
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Julius Blum GmbH, Beschlägefabrik, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43 5578 705-0, Fax: +43 5578 705-44, E-Mail: info@blum.com, www.blum.com
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