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Der Bohrdurchmesser für die EXPANDO-
Spreizdübel beträgt 8 mm beim Scharnier 
bzw. 5 mm bei der Montageplatte.

Der Beschlag wird mit den vormontierten 
EXPANDO-Dübeln gesetzt.

Die Montage erfolgt komfortabel mit weni-
gen Schraubendrehungen.

Die verspreizten EXPANDO-Dübel gewähr-
leisten sicheren Halt in der Bohrung.

Schnellmontage durch Spreizdübel
Dank vormontierter Schrauben und Dübel kann die Montage mittels 
EXPANDO einfach und schnell durchgeführt werden. Wenige Schrauben-
drehungen genügen und die Dübel verspreizen sich sicher in der Bohrung. 
 
Die Vorteile auf einen Blick:

 ▬ Schnellmontage durch Spreizdübel bei Scharniertopf und Montageplatte
 ▬ sicherer Halt in der Bohrung
 ▬ sichere Verarbeitung – kein Einschlagen in die Front

EXPANDO-Befestigung

EXPANDO
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EXPANDO

CLIP top BLUMOTION Eckanschlag Mittelanschlag Innenanschlag

110° Scharnier 71B358E 71B368E 71B378E

110° Spezialscharnier 73B358E – –

107° Scharnier 75B158E 75B168E 75B178E

155° Scharnier 71B758E 71B768E –

95° Profiltürscharnier 71B958E 71B968E 71B978E

CLIP top BLUMOTION Innenliegend

Stollenscharnier – – 79B958E

CLIP top BLUMOTION Halbaufschlagend Aufschlagend Max. aufschlagend

+45° Winkelscharnier 79B9688E 79B3588E 79B9488E

+37° Winkelscharnier – 79B9587E –

+30° Winkelscharnier – 79B9586E –

-15° Winkelscharnier – – 79B3483E

CLIP top Eckanschlag Mittelanschlag Innenanschlag

mit Feder ohne Feder mit Feder ohne Feder mit Feder ohne Feder

120° Scharnier – 70T558E.TL – – – –

110° Scharnier 71T358E 70T358E.TL 71T368E 70T368E.TL 71T378E –

110° Spezialscharnier 73T358E – – – – –

107° Scharnier 75T158E 74T158E.TL 75T168E – 75T178E –

100° CLIP-Scharnier 71M258E – 71M268E – 71M278E –

155° Scharnier – 70T758E.TL – – – –

170° Scharnier 71T658E 70T658E.TL 71T668E – – –

95° Profiltürscharnier 71T958E – – – – –

CLIP top Innenliegend

Stollenscharnier – – 79T958E 78T958E.TL

CLIP top Eckschrank-Falttür

Falttürscharnier 79T853E – –
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EXPANDO

MODUL Eckanschlag Mittelanschlag Innenanschlag

100° Scharnier 91M258E 91M268E –

170° Scharnier 91A658E – –

MODUL Sets Eckanschlag Mittelanschlag Innenanschlag

100° Scharnier
+ Montageplatte 0 mm 91M258E.E0 91M268E.E0 91M278E.E0

100° Scharnier
+ Montageplatte 3 mm 91M258E.E3 – –

107° Scharnier
+ Montageplatte 0 mm 95M158E.E0 – –

170° Scharnier
+ Montageplatte 0 mm 91A658E.E0 – –

170° Scharnier
+ Montageplatte 3 mm 91A658E.E3 – –

MODUL Montageplatten Kreuz
37/32

Langloch-Montageplatte 0 mm 194E6100.ED

Langloch-Montageplatte 3 mm 194E6130.ED

CLIP Montageplatten Gerade
20/32

Gerade
22/32

Kreuz
37/32

Kreuz
28/32

Exzenter-Montageplatte 0 mm 177H3100E 177H5400E 174H7100E –

Exzenter-Montageplatte 3 mm 177H3130E 177H5430E 174H7130E –

Exzenter-Montageplatte 0 mm (Ø 10 mm) 177H3100E10 – – –

Exzenter-Montageplatte 3 mm (Ø 10 mm) 177H3130E10 – – –

Langloch-Montageplatte 0 mm – – 174E6100.01 174E6300

Langloch-Montageplatte 3 mm – – 174E6130.01 –

Exzenter-Montageplatte  
für Zwillingsanschlag 0 mm – – 174H710ZE –

Exzenter-Montageplatte  
für Zwillingsanschlag 3 mm – – 174H713ZE –

Langloch-Montageplatte  
für Zwillingsanschlag 0 mm – – 174E610Z –
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Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com
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