Ce fischer

LEISTUNGSERKLARUNG

DoP 0242

fur fischer Rahmendiibel FUR (Kunststoffdiibel fir die Verwendung in Beton und Mauerwerk) DE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: DoP 0242

2. Verwendungszweck(e): Kunststoffdiibel als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung in Beton
und Mauerwerk (Nutzungskategorie a,b,c), siehe Anhang, insbesondere die Anhange B1 - B4.

3. Hersteller: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Deutschland

4. Bevollméachtigter: -

5. AVCP - System/e: 2+

6. Europaisches Bewertungsdokument: ETAG 020, 2012-03, verwended als EAD
Europaische Technische Bewertung: ETA-13/0235; 2021-03-12
Technische Bewertungsstelle: ETA-Danmark A/S
Notifizierte Stelle(n): 2873 TU Darmstadt

7. Erklarte Leistung(en):
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Widerstand fur Stahlversagen bei Zugbelastung: Anhang C1
Widerstand fur Stahl-, oder Kunststoff-Versagen bei Querzugbelastung: Anhang C1
Widerstand fur Herausziehen oder Betonversagen oder Kunststoff-Versagen bei Zugbelastung (Verankerungsgrund Gruppe a): Anhang C1

Widerstand fur alle Belastungsrichtungen ohne Hebelarm ( Verankerungsgrund Gruppe b und c): Anhang C2
Rand- und Achsabstand (Verankerungsgrund Gruppe a): Anhang B2

Rand- und Achsabstand (Verankerungsgrund Gruppe b und c): Anhang B3

Verschiebungen unter kurz- und langzeitiger Belastung: Anhang C1

Dauerhaftigkeit: Anhénge A3, B1

Sicherheit im Brandfall (BWR 2)
Brandverhalten: Klasse Al
Feuerwiderstand: Anhang C1

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder -
Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkléarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Geschéftsfiihrer Business Units & Engineering Jurgen Griin, Geschéftsfiihrer Chemie & Qualitat
Tumlingen, 2021-03-26

Diese Leistungserklarung wurde in mehreren Sprachen erstellt. Fr alle Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung ergeben, ist die Fassung in englischer Sprache
mafgeblich.

Der Anhang enthalt freiwillige und ergénzende Informationen in englischer Sprache, die tiber die (sprachneutral festgelegten) gesetzlichen Anforderungen hinausgehen.
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I BESONDERER TEIL DER
EUROPAISCHEN TECHNISCHEN
BEWERTUNG

1  Beschreibung des Produkts und des
Verwendungszwecks

Technische Beschreibung des Produkts

Der fischer FUR 10 Rahmendiibel ist ein
Kunststoffdilbel bestehend aus einer Dibelhiilse aus
Polyamid und einer zugehdrigen Spezialschraube aus
galvanisch  verzinktem  Stahl oder galvanisch
verzinktem Stahl mit zusétzlicher Duplex-Beschichtung
oder aus nichtrostendem Stahl.

Die Dubelhilse wird durch das Eindrehen der
Spezialschraube, welche die Hdulse gegen die
Bohrlochwandung presst, verspreizt.

Der Dibel im eingebauten Zustand ist in Anhang A
dargestellt.

2  Beschreibung der bestimmungs-
gemalien Verwendung laut geltender
EAD

Die in Abschnitt 3 angegebenen Leistungen gelten nur
fir Dibel, die gemaR den Spezifikationen und
Bedingungen in den Anhangen B verwendet werden.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser
Européischen Technischen Bewertung zu Grunde
liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des
Dubels von mindestens 50 Jahren.

Die Angaben zur Nutzungsdauer koénnen nicht als
Garantie des Herstellers oder der Bewertungsstelle
ausgelegt werden, sondern sind lediglich als Hilfsmittel
zur Auswabhl der richtigen Produkte im Hinblick auf die
zu erwartende wirtschaftlich angemessene
Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.
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3  Leistung des Produkts und Verweise
auf die Bewertungsverfahren

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
(BWR 1):

Die wesentlichen Merkmale in Bezug auf mechanische
Festigkeit und Standsicherheit sind unter der
Grundanforderung Sicherheit bei der Nutzung erfasst.

3.2 Sicherheit im Brandfall (BWR 2):

Brandverhalten Verankerungen erfiillen Anforderungen
an Klasse Al

Feuerwiderstand Siehe Anhang C1

3.3 Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4):
Charakteristische Tragfahigkeiten der Schraube unter
Zuglast und Querlast siehe Anhange C1, C2.
Charakteristische Biegemoment der Schraube unter
Zuglast und Querlast siehe Anhdnge C1
Verschiebungen unter Zuglast und Querlast siehe
Anhénge C1

Achs- und Randabsténde und Bauteildicke siehe
Anhange B2 und B3

3.4 Bewertungsverfahren
Die Uberpriifung der Haltbarkeit ist Teil der Prifung der
wesentlichen Merkmale.

Die Haltbarkeit ist nur gewdhrleistet, wenn die
Vorgaben fur den Verwendungszweck gemall Anhang
B Dbericksichtigt werden. auf Grundlage der
Nutzungskategorien a, b und ¢
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4  Angewandtes System zur Bewertung
und Uberpriifung der Leistungsbe-
standigkeit (AVCP) mit Angabe der
Rechtsgrundlage

4.1 AVCP-System

Gemal der Entscheidung 97/463/EG der Européischen
Kommission, ist das System zur Bewertung und
Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit  (siehe
Anhang V zur Verordnung (EU) Nr. 305/2011) 2+.
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fischer Rahmendibel FUR
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fischer Rahmendubel FUR

Anhang A 2

Produktbeschreibung
Dibeltyp / Spezialschrauben
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Tabelle A3.1: Abmessungen [mm]

Dubeltyp Dubelhtlse Spezialschraube
[mm] [mm]
hnom @ dnom tfix Id ISfZ) Q de Q ds IG Is
FUR 10 70 10 >1 71-360 2,2 18,5 7,0 >77 | >78Y

1) Um sicherzustellen, dass die Schraube die Diibelhiilse durchdringt, muss Is = Iy + Is?® + 7 mm betragen

2)  Gilt nur bei Ausfiihrung mit flachem Rand

Tabelle A3.2: Werkstoffe

Name

Material

Diibelhtlse

Polyamid, PAG, Farbe grau

Spezialschraube

4:2015

- Stahl gvz A2G oder A2F nach EN ISO 4042

oder

- Stahl gvz A2G oder A2F nach EN I1SO 4042 +Duplex-Beschichtung Typ Delta-Seal
in drei Schichten (Gesamtschichtdicke > 6 um)

oder
- Nichtrostender Stahl nach EN 10 088 z. B. 1.4401, 1.4571, 1.4578, 1.4362
oder
- Nichtrostender Stahl der Korrosionswiderstandsklasse CRC 111 nach EN 1993-1-

fischer Rahmendubel FUR

Produktbeschreibung
Abmessungen / Werkstoffe

Anhang A 3
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Spezifizierungen des Verwendungszweckes

Beanspruchung der Verankerung:
Statische und quasi-statische Belastungen.
Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen.

Verankerungsgrund
Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton mit einer Festigkeitsklasse > C12/15 (Nutzungskategorie
“a”), gemdll EN 206-1:2000, Anhang C1.
Vollsteinmauerwerk (Nutzungskategorie “b”"), gemifl Anhang C2.
Anmerkung: Die charakteristische Tragfahigkeit des Diibels kann auch flr Vollstein-Mauerwerk mit
grolkeren Abmessungen und/oder hoheren Druckfestigkeiten angewendet werden.
Hohl- oder Lochsteine (Nutzungskategorie "c") gemals Anhang C2.
Mortel-Druckfestigkeitsklasse des Mauerwerks > M2,5 geméfl EN 998-2:2010.
Bei anderen Steinen der Nutzungskategorie "a", "b" oder "c" darf die charakteristische Tragfahigkeit der
Dubel durch Baustellenversuche nach ETAG 020, Anhang B Fassung Marz 2012 ermittelt werden.

Temperaturbereich:

FUR
. - 20 °C bis 50 °C (max. Kurzzeittemperatur + 50 °C und max. Langzeittemperatur + 30 °C)
b: - 20 °C bis 80 °C (max. Kurzzeittemperatur + 80 °C und max. Langzeittemperatur + 50 °C)

Anwendungsbedlngungen (Umweltbedingungen):
Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume (verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl).
Die Spezialschraube aus galvanisch verzinktem Stahl oder galvanisch verzinktem Stahl mit zusatzlicher
Duplex-Beschichtung darf auch im Freien verwendet werden, wenn nach sorgféltigem Einbau der
Befestigungseinheit der Bereich des Schraubenkopfes gegen Feuchtigkeit und Schlagregen so geschiitzt
wird, dass ein Eindringen von Feuchtigkeit in den Dubelschaft nicht méglich ist. Dafiir ist vor dem
Schraubenkopf eine Fassadenbekleidung oder eine vorgehangte hinterliiftete Fassade zu befestigen und
der Schraubenkopf selbst mit einer weich-plastischen dauerelastischen Bitumen-Ol-Kombination (z.B.
Kfz-Unterboden- bzw. Hohlraumschutz) zu versehen.

Bauteile im Freien (einschlielich Industrieatmosphdare und Meeresnahe) oder in Feuchtraumen, wenn
keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen (nichtrostender Stahl).

Anmerkung: Aggressive Bedingungen sind z.B. standiges, abwechselndes Eintauchen in Meerwasser
oder der Bereich der Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige Atmosphére in Schwimmbadhallen oder
Atmosphdre mit extremer chemischer Verschmutzung (z. B. in Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder
StraRentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

Bemessung:

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt in Ubereinstimmung mit ETAG 020, Anhang C Fassung
Mérz 2012 unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Mauerwerks
erfahrenen Ingenieurs.

Unter Berlicksichtigung der zu verankernden Lasten, der Art und Festigkeit des VVerankerungsgrundes,
der Bauteilabmessungen und Toleranzen sind prifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen
anzufertigen. In den Konstruktionszeichnungen ist die Position der Dibel anzugeben.

Die Befestigungen sind nur als Mehrfachbefestigung fur nichttragende Systeme nach ETAG 020
Fassung Mérz 2012 zu verwenden.

Einbau:
Beachtung des Bohrverfahrens nach Anhang C1 und C2 fiir Nutzungskategorien “b” und “c”.
Einbau des Dulbels durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters.
Temperatur beim Setzen des FUR: - 20 °C bis+40 °C
UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung des ungeschiitzten Diibels < 6 Wochen.

fischer Rahmendibel FUR Anhang B 1
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Tabelle B2.1: Montagekennwerte

Dubeltyp FUR 10
Bohrlochdurchmesser do = [mm] 10
Schneidendurchmesser der Bohrer et < [mm] 10,45
Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt Y hy > [mm] 85
Gesamtlange des Kunststoffdiibels im Verankerungsgrund 92 Rinom [mm] 70
Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil ds < [mm] 12,5

1) Siehe Anhang C2.
2)  Wenn die Verankerungstiefe groRer ist als das in Tabelle B1.1 angegebene hnom (gilt nur fiir Mauerwerk aus Hohlblécken oder
Lochsteinen), so miissen nach ETAG 020, Anhang B Baustellenversuche durchgefiihrt werden.

Tabelle B2.2: Minimale Bauteildicke, Rand- und Achsabstéande in Beton

i Mindestbau- Charakte- Charakte- Minimale Achs- und
Dubeltyp
teildicke ristischer ristischer Randabstande ¥
Nmin Randabstand | Achsabstand
Cer,N Scr,N
[mm] [mm] [mm] [mm]
Beton Smin = 50 fur ¢ > 100
> C16/20 100 80 Cmin = 50 fir s > 150
FUR 10 110 ,
Beton 140 9 Smin = 70 fur ¢ > 140
C12/15 Cmin = 70 fir s > 210
&) Zwischenwerte durfen linear interpoliert werden

FUR 10: Fir einen Achsabstand a > s¢r,n Werden die Dibel immer als Einzeldiibel betrachtet, jeweils
mit einem charakteristischen Widerstand Ngrx, geméal Tabelle C1.3.

Befestigungspunkte mit einem Abstand a < s,y Werden als Gruppe betrachtet, mit einer maximalen
charakteristischen Zugtragféhigkeit Ngx, fr die gesamte Gruppe nach Tabelle C1.3.

Anordnung der Dibel im Beton

Abbildungen nicht maRstéblich

fischer Rahmendubel FUR

Anhang B 2

Verwendungszweck
Montagekennwerte, minimale Bauteildicke
Minimale Achs- und Randabstande
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Tabelle B3.1: Minimale Bauteildicke, Rand- und Achsabstand in Mauerwerk

Dubeltyp FUR 10
Mindestbauteildicke hmin ~ [Mm] 110
Einzeldubel

Minimaler Achsabstand amin [mm] 250
Minimaler Randabstand Crmin [mm] 100
Dubelgruppe

Minimaler Achsabstand senkrecht zum freien Rand Stmin  [Mm] 100
Minimaler Achsabstand parallel zum freien Rand Semin - [mm] 100
Minimaler Randabstand Crmin [mm] 100

Anordnung der Dibel im Mauerwerk

>
D i |
P o e - - - - - — I/ 1
1 1
1 1
y o Lo
S2 1 !
v o o o . 1 2
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Abbildungen nicht maRstéblich

fischer Rahmendubel FUR

Verwendungszweck
Minimale Bauteildicke
Minimale Achs- und Randabsténde

Anhang B 3
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Montageanleitung (die folgenden Bilder zeigen eine Befestigung durch ein Anbauteil aus Holz)

1. Bohrlocherstellung (Durchmesser) geman
Tabelle B2.1, Bohrverfahren It. Anhang C.

2. Bei Anwendungen in Kategorie ,,a“
Beton, ,,b“ Vollbaustoffe: Bohrmehl
entfernen.

3. Einschlagen des Diibels (Schraube und
Dubelhilse) mit einem Hammer, bis der
Rand der Dibelhdlse bindig an der
Oberflache des zu befestigenden Anbauteils
anliegt.

4. Der Dubel ist richtig verankert, wenn
nach dem vollen Eindrehen der Schraube
weder ein Mitdrehen der Diibelhilse auftritt
noch ein leichtes Weiterdrehen der Schraube
maoglich ist.

B
Mt i ) =

5. Richtig gesetzter Dulbel in Mauerwerk.

6. Richtig gesetzter Dlbel in Beton.

fischer Rahmendubel FUR

Verwendungszweck
Montageanleitung

Anhang B 4
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Tabelle C1.1: Charakteristisches Biegemoment der Schraube in Beton und Mauerwerk

Dubeltyp FUR 10
. Galvanisch verzinkter .
Material Nichtrostender Stahl
Stahl
Charakteristisches
Biegemoment Mris  [Nm] 1.1 17l
Teilsicherheitsheiwert Tivs 1,25 1,29

Y In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen

Tabelle C1.2: Charakteristische Tragfahigkeit der Schraube in Beton

Versagen des Spreizelementes FUR 10

(Spezialschraube) Galvanisch verzinkter | oo ol aion)
Stahl

Charakteristische Zugtragfahigkeit Ngrks [KN] 18,7 18,1

Teilsicherheitsbeiwert s Y 1,50 1,55

Charakteristische Quertragfahigkeit Vrks  [KN] 94 9,0

Teilsicherheitsbeiwert s Y 1,25 1,29

D In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen

Tabelle C1.3: Charakteristische Tragfahigkeit in Beton (Nutzungskategorie “a”)

e e s o
Beton > C12/15

Charakteristischer Widerstand Nrkp  [KN] 4,5
Teilsicherheitsbeiwert e 1,8

D In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen

Tabelle C1.4: Verschiebungen unter Zuglast und Querlast in Beton?, Mauerwerk?®

Dubeltyp Zuglast Querlast
F2 dno ONeo dvo Oveo
[kN] [mm] [mm] [mm] [mm]
FUR 10 1,8 0,62 1,24 3,39 5,09
1) Gultig fir alle Temperaturbereiche

2) Zwischenwerte dirfen interpoliert werden

Tabelle C1.5: Werte unter Brandbeanspruchung in Beton C20/25 bis C50/60 in jede
Lastrichtung, ohne dauerhaft einwirkende zentrische Zuglast und ohne Hebelarm

Dubeltyp Feuerwiderstandsklasse FY
FUR 10 R 90 <0,8 kN
YFrk / (ymx YF)

fischer Rahmendubel FUR Anhang C1

Leistungen
Charakteristische Tragfahigkeiten und char. Biegemoment der Schraube
Verschiebungen unter Zuglast und Querlast in Beton und Mauerwerk
Charakteristische Werte unter Brandbeanspruchung in Beton
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Tabelle C2.1: Charakteristische Tragfahigkeit Frk in [KN] in Voll- und Lochbaustoffen
(Nutzungskategorie “b” und ,,c*)

Verankerungsgrund Kat. Geometrie und min. Format Min. Charakteri-
[Hersteller Bezeichnung] oder min. NenngroRe Druckfestigkeit stische
(L x B x H) fo [N/mm2] Tragfahigkeit
und Bohrverfahren / Frk
Rohdichte FUR 10
[mm] > p [kg/dm?] [kN]
30/50 °C
50/80 °C
Sﬂe?nuaeéz'eeﬁe%iﬂ 5-2011 NF 12/1.8 S
z.B. Schlagmann b Ham(éi(r)l))(c}t}rg\gia)lhren 10/1,8 2,5
8/1,8 2,0
Kalksandvollstein, KS NF 20/1,8 2,5
gemall EN 771-2:2011, (240x113x71) 10/18 20
z. B. KS Wemdin ’ :
Y X Hammerbohrverfahren 8/1,8 15
(500x175x235) 12718 3
X175x
Hammerbohrverfahren 1071,8 3.0
8/1,8 2,5
Leichtbetonvolistein, Vbl
1 8/1,6 310
gemaR EN 771-3:2011, b Harr(lzrr?gr)ézcﬁcgrﬁ‘?hren
z.B.KLB 6/1,6 2,0
Hochlochziegel Form B, e boboron®
HL 7 Q%DQDDDDDED%{# 20/1,4 2,0
c &
%gp?qDDDDDDD 12/1,4 1,3
'ij \@J Q‘ g‘ 300
Drehbohrverfahren 10/1,4 10
Kalksandlochstein KSL, S,
gemaR EN 771-2:2011, 16/1,6 2,5
RS Werang o | Ou0s00,0
Ak &
ClBTg e e 12116 20
| ag |20
240
2 DF (240x115x113) 10/1,6 15
Hammerbohrverfahren
Teilsicherheitsbeiwert 9 YMm 2,5

D In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen

Abbildungen nicht maRstéblich

fischer Rahmendubel FUR

Charakteristische Tragfahigkeit in Mauerwerk (Kat. “b” und ”c”)

Leistungen

Anhang C 2
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