
Netz
230 V

RSZ-Unterkante max. 70mm über lichtem Durchgang,
Rauchkammer über lichtem Durchgang des Gangflügel.

Notwendigkeit und Verwendung von
Deckenmeldern, sowie deren
Montagemaße, entnehmen Sie bitte der
entsprechenden DIBt-Zulassung /
Bauartgenehmigung der Feststellanlage.

Notwendigkeit und Verwendung von Deckenmeldern, sowie
deren Montagemaße, entnehmen Sie bitte der
entsprechenden DIBt-Zulassung / Bauartgenehmigung.
Informationen zur Montage des Funkmoduls GC 171
entnehmen Sie bitte der Anleitung zur Montage,
Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung.

1

4

5

Standardkabelplan

 

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung
bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

DIN links 1XRSZ7 TS 5000 E

24.11.2020

Alle Maßangaben sind in mm
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