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Tabelle 5:  Bemessungsverfahren A -  
charakteristische Werte bei zentrischer Zugbeanspruchung 

 FAZ II 
M 8 

FAZ II 
M 10 

FAZ II 
M 12 

FAZ II 
M 16 

Stahlversagen 
charakt. Zugtragfähigkeit NRk,s [kN] 16,0 27,0 41,5 66,0 
zugehöriger Teilsicherheitsbeiwert γMs 1)  1,5 1,5 1,5 1,5 
Herausziehen 
charakt. Tragfähigkeit 
im gerissenen Beton NRk,p   [kN] C20/25 5 9 16 

charakt. Tragfähigkeit 
im ungerissenen Beton NRk,p   [kN] C20/25 9 16 25 

C25/30 1,10 
C30/37 1,22 
C35/45 1,34 
C40/50 1,41 
C45/55 1,48 

Erhöhungsfaktoren für die 
charakt. Tragfähigkeit im  
gerissenen und ungerissenen 
Beton 

ψc

C50/60 1,55 
Teilsicherheitsbeiwert γMp 1)  1,5 3)

- 2)

Betonausbruch für Anwendungen in Betonbauteilen der Dicke ≥ 2 x hef

effektive Verankerungstiefe hef [mm] 45 60 70 85 
minimale Bauteildicke hmin, 1 [mm] 100 120 140 170 
Achsabstand scr,N = scr,sp [mm] 140 180 210 260 
Randabstand ccr,N = ccr,sp [mm] 70 90 105 130 
Teilsicherheitsbeiwert γMc 1)  1,5 3)

Betonausbruch für Anwendungen in Betonbauteilen der Dicke < 2 x hef

effektive Verankerungstiefe hef [mm] 45 60 70 85 
minimale Bauteildicke hmin, 2 [mm] 80 100 120 140 
Achsabstand  scr,N [mm] 140 180 210 260 
Randabstand ccr,N [mm] 70 90 105 130 
Achsabstand (Spalten) 4) scr,sp [mm] 180 240 280 340 
Randabstand (Spalten) 4) ccr,sp [mm] 90 120 140 170 
Teilsicherheitsbeiwert γMc 1)  1,5 3)

 
1) Sofern andere nationale Regelungen fehlen. 
2) Versagensart Herausziehen nicht maßgeblich. 
3) in diesem Wert ist der Teilsicherheitsbeiwert γ2 = 1,0 enthalten. 
4) Werte für ccr,sp und scr,sp dürfen zwischen den Bauteildicken hmin, 2 und hmin, 1 linear interpoliert werden. 
 

Tabelle 6:  Verschiebung unter Zuglast 
 FAZ II 

M 8 
FAZ II 
M 10 

FAZ II 
M 12 

FAZ II 
M 16 

Zuglast im gerissenen Beton N [kN] 2,3 4,2 7,5 13,2 
δN0  [mm] 0,5 0,5 0,7 1,0 

zugehörige Verschiebungen 
δN∞  [mm] 1,2 

Zuglast im ungerissenen Beton N [kN] 4,2 7,5 11,7 18,7 
δN0  [mm] 0,3 0,3 0,5 0,7 

zugehörige Verschiebungen 
δN∞  [mm] 1,2 
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