
Europäische Technische Zulassung
ETA-05/0069

fischer Ankerbolzen 
FAZ II, 
FAZ II-A4, FAZ II-C

Option 1 für gerissenen Beton

Zul.-Nr. ETA-05/0069
aus galvanisch verzinktem Stahl,
aus nicht rostendem Stahl A4,
aus hochkorrosionsbeständigem  
Stahl 1.4529/1.4565.
Geltungsdauer bis 9. Dezember 2013.



Lieferprogramm  
fischer Ankerbolzen FAZ II

Ankerbolzen FAZ II
galv. verzinkt

Ankerbolzen FAZ II-GS
galv. verzinkt
mit großer Scheibe

hef

l

t fix

M

td

do

Typ Art.-Nr. Kopf-
prägung

Bohrer-
durch-
messer

min. Bohr-
lochtiefe bei 
Durchsteck-

montage

min.  
Veranke-
rungs- 
tiefe

Dübel- 
länge

max. 
Nutzlänge

Gewinde Schlüssel-
weite

U-Scheibe 
(Außendurch-

messer x 
Dicke)

Verpackung

do td hef l t fix  SW

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Ø x Länge] [mm] [Stück]

FAZ II 8/10  094871  (B) 8 75 45 75 10 M 8 x 21 13 16 x 1,6 50
FAZ II 8/30  094877  (F) 8 95 45 95 30 M 8 x 41 13 16 x 1,6 50
FAZ II 8/50  094878  (K) 8 115 45 115 50 M 8 x 61 13 16 x 1,6 50
FAZ II 8/100  094879  (P) 8 165 45 165 100 M 8 x 100 13 16 x 1,6 25
FAZ II 8/160  503251  (T) 8 225 45 225 160 M 8 x 100 13 16 x 1,6 20
FAZ II 10/10  094981  (B) 10 90 60 95 10 M 10 x 24 17 20 x 2 50
FAZ II 10/20  094982  (D) 10 100 60 105 20 M 10 x 34 17 20 x 2 25
FAZ II 10/30  094983  (F) 10 110 60 115 30 M 10 x 44 17 20 x 2 25
FAZ II 10/50  094984  (K) 10 130 60 135 50 M 10 x 64 17 20 x 2 20
FAZ II 10/80  094985  (N) 10 160 60 165 80 M 10 x 94 17 20 x 2 20
FAZ II 10/100  094986  (P) 10 180 60 185 100 M 10 x 100 17 20 x 2 20
FAZ II 10/160  503252  (T) 10 240 60 245 160 M 10 x 100 17 20 x 2 20
FAZ II 12/10  095419  (B) 12 105 70 110 10 M 12 x 27 19 24 x 2,5 20
FAZ II 12/20  095420  (D) 12 115 70 120 20 M 12 x 37 19 24 x 2,5 20
FAZ II 12/30  095421  (F) 12 125 70 130 30 M 12 x 47 19 24 x 2,5 20
FAZ II 12/50  095446  (K) 12 145 70 150 50 M 12 x 67 19 24 x 2,5 20
FAZ II 12/80  095454  (N) 12 175 70 180 80 M 12 x 97 19 24 x 2,5 20
FAZ II 12/100  095470  (P) 12 195 70 200 100 M 12 x 100 19 24 x 2,5 20
FAZ II 12/160  503253  (T) 12 255 70 260 160 M 12 x 100 19 24 x 2,5 10
FAZ II 12/200  095605  (V) 12 295 70 300 200 M 12 x 100 19 24 x 2,5 10
FAZ II 16/25  095836  (E) 16 140 85 148 25 M 16 x 47 24 30 x 3 10
FAZ II 16/50  095864  (K) 16 165 85 173 50 M 16 x 72 24 30 x 3 10
FAZ II 16/100  095865  (P) 16 215 85 223 100 M 16 x 100 24 30 x 3 10
FAZ II 16/160  503254  (T) 16 275 85 283 160 M 16 x 100 24 30 x 3 10
FAZ II 16/200  095967  (V) 16 315 85 323 200 M 16 x 100 24 30 x 3 10
FAZ II 16/250  095968  (W) 16 365 85 373 250 M 16 x 100 24 30 x 3 10
FAZ II 16/300  096188  (X) 16 415 85 423 300 M 16 x 100 24 30 x 3 10
FAZ II 20/30  046632  (F) 20 155 100 172 30 M 20 x 54 30 37 x 3 5
FAZ II 20/60  046633  (L) 20 185 100 202 60 M 20 x 84 30 37 x 3 5
FAZ II 20/160  503255  (T) 20 285 100 302 160 M 20 x 100 30 37 x 3 5
FAZ II 24/30  046635  (F) 24 185 125 205 30 M 24 x 58 36 44 x 4 5
FAZ II 24/60  046636  (L) 24 215 125 235 60 M 24 x 88 36 44 x 4 5

Typ Art.-Nr. Kopf-
prägung

Bohrer- 
durch- 
messer

min. Bohr-
lochtiefe bei 
Durchsteck-

montage

min.  
Veranke- 
rungs- 
tiefe

Dübel- 
länge

max. 
Nutzlänge

Gewinde Schlüssel-
weite

U-Scheibe 
(Außendurch-

messer x 
Dicke)

Verpackung

do td hef l t fix M  SW

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]

FAZ II 8/10 GS 1) 094872  (B) 8 75 45 75 10 M 8 x 21 13 22 x 2,5 50
FAZ II 8/30 GS 1) 096189  (F) 8 95 45 95 30 M 8 x 41 13 22 x 2,5 50
FAZ II 10/10 GS 1) 096291  (B) 10 90 60 95 10 M 10 x 24 17 25 x 3 50
FAZ II 10/30 GS 1) 096297  (F) 10 110 60 115 30 M 10 x 44 17 25 x 3 25
FAZ II 12/10 GS 1) 096303  (B) 12 105 70 110 10 M 12 x 27 19 30 x 3 20
FAZ II 12/30 GS 1) 096340  (F) 12 125 70 130 30 M 12 x 47 19 30 x 3 20
FAZ II 12/120 GS 1) 096367  (R) 12 215 70 220 120 M 12 x 100 19 30 x 3 20
FAZ II 16/160 GS 1) 503261  (T) 16 275 85 283 160 M 16 x 100 24 56 x 5 10
FAZ II 16/200 GS 1) 096370  (V) 16 315 85 323 200 M 16 x 100 24 56 x 5 10

1) GS = mit großer Scheibe.

Zul.-Nr. ETA-05/0069 
Geltungsdauer 
bis 09. Dez. 2013.

Schockgeprüft BZS-
Zulassung für schock-
sichere Befestigungen 
in Zivilschutzräumen.

Ab Gewinde M10

Ab M8



Lieferprogramm  
fischer Ankerbolzen FAZ II-A4 und FAZ II-C

Ankerbolzen FAZ II-A4
nicht rostender Stahl der 
Korrosionswiderstands- 
klasse III, z. B. A4

Typ Art.-Nr. Kopf- 
prägung

Bohrer- 
durch- 
messer

min. Bohr-
lochtiefe bei 
Durchsteck-

montage

min.
Veranke- 
rungs- 
tiefe

Dübel- 
länge

max. 
Nutzlänge

Gewinde Schlüssel-
weite

U-Scheibe 
(Außendurch-

messer x 
Dicke)

Verpackung

do td hef l t fix  SW

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Ø x Länge] [mm] [Stück]

FAZ II 8/10 A4 501396  (B) 8 75 45 75 10 M 8 x 21 13 16 x 1,6 50

FZA II 8/10 A4 (1.4571) 501397  (B) 8 75 45 75 10 M 8 x 21 13 16 x 1,6 50

FAZ II 8/30 A4 501399  (F) 8 95 45 95 30 M 8 x 41 13 16 x 1,6 50

FAZ II 8/50 A4 501401  (K) 8 115 45 115 50 M 8 x 61 13 16 x 1,6 50

FAZ II 10/10 A4 501403  (B) 10 90 60 95 10 M 10 x 24 17 20 x 2 50

FZA II 10/10 A4 (1.4571) 501404  (B) 10 90 60 95 10 M 10 x 24 17 20 x 2 50

FAZ II 10/20 A4 501406  (D) 10 100 60 105 20 M 10 x 34 17 20 x 2 50

FAZ II 10/30 A4 501407  (F) 10 110 60 115 30 M 10 x 44 17 20 x 2 50

FAZ II 10/50 A4 501409  (K) 10 130 60 135 50 M 10 x 64 17 20 x 2 20

FAZ II 10/70 A4 501410  (M) 10 150 60 155 70 M 10 x 84 17 20 x 2 20

FAZ II 10/100 A4 501411  (P) 10 180 60 185 100 M 10 x 100 17 20 x 2 20

FAZ II 10/160 A4 501412  (T) 10 240 60 245 160 M 10 x 100 17 20 x 2 20

FAZ II 12/10 A4 501413  (B) 12 105 70 110 10 M 12 x 27 19 24 x 2,5 20

FAZ II 12/20 A4 501415  (D) 12 115 70 120 20 M 12 x 37 19 24 x 2,5 20

FAZ II 12/30 A4 501416  (F) 12 125 70 130 30 M 12 x 47 19 24 x 2,5 20

FAZ II 12/50 A4 501419  (K) 12 145 70 150 50 M 12 x 67 19 24 x 2,5 20

FAZ II 12/60 A4 501420  (L) 12 155 70 160 60 M 12 x 77 19 24 x 2,5 20

FAZ II 12/100 A4 501421  (P) 12 195 70 200 100 M 12 x 100 19 24 x 2,5 20

FAZ II 12/160 A4 503180  (T) 12 255 70 260 160 M 12 x 100 19 24 x 2,5 20

FAZ II 16/25 A4 501423  (E) 16 140 85 148 25 M 16 x 47 24 30 x 3 20

FAZ II 16/50 A4 501424  (K) 16 165 85 173 50 M 16 x 72 24 30 x 3 20

FAZ II 16/100 A4 501425  (P) 16 215 85 223 100 M 16 x 100 24 30 x 3 10

FAZ II 20/30 A4 501426  (F) 20 155 100 172 30 M 20 x 54 30 37 x 3 4

FAZ II 20/60 A4 503183  (L) 20 185 100 202 60 M 20 x 84 30 37 x 3 4

FAZ II 24/30 A4 501427  (F) 24 185 125 205 30 M 24 x 58 36 44 x 4 4

FAZ II 24/60 A4 503184  (L) 24 215 125 235 60 M 24 x 88 36 44 x 4 4

FAZ II 8/10 GS A4 1) 501398  (B) 8 75 45 75 10 M 8 x 21 13 22 x 2,5 50

FAZ II 8/30 GS A4 1) 501400  (F) 8 95 45 95 30 M 8 x 41 13 22 x 2,5 50

FAZ II 10/10 GS A4 1) 501405  (B) 10 90 60 95 10 M 10 x 24 17 25 x 3 50

FAZ II 10/30 GS A4 1) 501408  (F) 10 110 60 115 30 M 10 x 44 17 25 x 3 50

FAZ II 12/10 GS A4 1) 501414  (B) 12 105 70 110 10 M 12 x 27 19 30 x 3 20

FAZ II 12/30 GS A4 1) 501418  (F) 12 125 70 130 30 M 12 x 47 19 30 x 3 20

FAZ II 12/160 GS A4 1) 503181  (T) 12 255 70 260 160 M 12 x 100 19 44 x 4 20

FAZ II 16/160 GS A4 1) 503182  (T) 16 275 85 283 160 M 16 x 100 24 56 x 5 4
 

1) GS = mit großer Scheibe.

Typ Art.-Nr. Kopf- 
prägung

Bohrer- 
nenn- 
durch- 
messer

min. Bohr-
lochtiefe bei 
Durchsteck-

montage

min.  
Veranke-
rungs- 
tiefe

Dübel- 
länge

max. 
Nutzlänge

Gewinde Schlüssel-
weite

U-Scheibe 
(Außendurch-

messer x 
Dicke)

Verpackung

d0 td hef l t fix  SW

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Ø x Länge] [mm] [Stück]

FAZ II 8/10 C 501428  (B) 8 75 45 75 10 M 8 x 21 13 16 x 1,6 10

FAZ II 8/30 C 501429  (F) 8 95 45 95 30 M 8 x 41 13 16 x 1,6 10

FAZ II 10/10 C 501430  (B) 10 90 60 95 10 M 10 x 24 17 20 x 2 10

FAZ II 10/30 C 503185  (F) 10 110 60 115 30 M 10 x 44 17 20 x 2 10

FAZ II 12/10 C 503186  (B) 12 105 70 110 10 M 12 x 27 19 24 x 2,5 10

FAZ II 12/30 C 501431  (F) 12 125 70 130 30 M 12 x 47 19 24 x 2,5 10

FAZ II 16/25 C 501432  (E) 16 140 85 148 25 M 16 x 47 24 30 x 3 10

FAZ II 16/50 C 503187  (K) 16 165 85 173 50 M 16 x 72 24 30 x 3 10

Ankerbolzen  
FAZ II-GS A4
(mit großer Scheibe)
nicht rostender Stahl der 
Korrosionswiderstands- 
klasse III, z. B. A4

Ankerbolzen FAZ II-C
hochkorrosionsbeständiger 
Stahl der Korrosionswider-
standsklasse IV,  
z. B. Werkstoff 1.4529

Zul.-Nr. ETA-05/0069 
Geltungsdauer 
bis 09. Dez. 2013.

Schockgeprüft BZS-
Zulassung für schock-
sichere Befestigungen 
in Zivilschutzräumen.

Ab Gewinde M10

Ab M8
gvz./A4



Zulassung

Zulassung

EXA

VBS 8

                             mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und 
Europäischer Technischer Zulassung 05/2009

Zulassungsbescheide können bei der Anwendungstechnik der fischer Deutschland Vertriebs GmbH  
angefordert werden: Telefon 0180 5 202900 bzw. 07443 12-4000, Fax 07443 12-4568
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FZP-6kt

Lasten fischer Ankerbolzen FAZ II

Größte zulässige Lasten1)  
eines Dübels in Normalbeton C20/252). Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA-05/0069 zu beachten.

Dübeltyp FAZ II 8 FAZ II 10 FAZ II 12 FAZ II 16 FAZ II 20 FAZ II 24
gvz A4 C gvz A4 C gvz A4 C gvz A4 C gvz A4 C gvz A4 C

Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 45 60 70 85 100 125

Zulässige zentrische Zuglast eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Nzul , d. h. Randabstand c ≧ 1,5 · hef und Achsabstand s ≧ 3 · hef

in gerissenem Beton C20/25 2) Nzul [kN] 2,4 4,3 7,6 13,4 17,1 24,0

in ungerissenem Beton C20/25 2) Nzul [kN] 4,3 7,6 11,9 18,8 24,0 33,5

Zulässige Querkraft eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Vzul , d. h. Randabstand c ≧ 10 · hef und Achsabstand s ≧ 3 · hef

in gerissenem und
ungerissenem Beton C20/25 2) Vzul [kN] 6,9 11,4 16,9 31,4 40,0 49,1

Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 14,9 33,1 52,6 133,1 278,2 439,4

Bauteilabmessungen und Montagekennwerte
Charakteristischer Achsabstand scr,N [mm] 140 180 210 260 300 360

Charakteristischer Randabstand ccr,N [mm] 70 90 105 130 150 190

Standardbauteildicke (≧ 2 · hef) hmin,1 [mm] 100 120 140 170 200 250

Minimaler Achsabstand
smin [mm] 35 (40) 3) 40 45 (50) 3) 60 95 100

 für c ≧ [mm] 50 55 (60) 3) 70 95 140 (180) 3) 170 (200) 3)

Minimaler Randabstand
cmin [mm] 40 45 55 65 85 (95) 3) 100 (135) 3)

für s ≧ [mm] 70 (100) 3) 80 110 150 190 220 (235) 3)

Reduzierte Bauteildicke (< 2 · hef) hmin,2 [mm] 80 100 120 140 160 200

Minimaler Achsabstand
smin [mm] 35 40 50 80 125 150

für c ≧ [mm] 70 100 90 130 220 230

Minimaler Randabstand
cmin [mm] 40 60 60 65 125 135

für s ≧ [mm] 100 90 120 180 230 235

Bohrernenndurchmesser d0 [mm] 8 10 12 16 20 24

Bohrlochtiefe h1 ≧ [mm] 55 75 90 110 125 155

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≦ [mm] 9 12 14 18 22 26

Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 20 45 60 110 200 270

Hinweis: Mit der Bemessungssoftware COMPUFIX können Sie die ganze Leistungsfähigkeit der fischer Ankerbolzen FAZ II ausnutzen und Bemessungen mit individuellen Randbedingungen durchführen.
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt.
 Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und bei Dübelgruppen beachten Sie bitte das Bemessungsverfahren A (ETAG Anhang C).
2) Der Beton wird als normal bewehrt oder unbewehrt vorausgesetzt; bei höheren Betonfestigkeiten sind bis zu 55 % höhere Werte möglich.
3) Die Klammerwerte gelten nur für ungerissenen Beton.



































Zulassung

Zulassung

EXA

VBS 8

                             mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und 
Europäischer Technischer Zulassung, Stand 11/2009

Zulassungsbescheide können bei der Anwendungstechnik der fischer Deutschland Vertriebs GmbH  
angefordert werden: Telefon 0180 5 202900 bzw. 07443 12-4000, Fax 07443 12-4568
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 � Service-Center
Brehna
Rudolf-Diesel-Straße 7
06796 Brehna
Tel. 034954 640-1400
Fax 034954 640-1414
E-Mail: sc-brehna@fischer.de

Waldachtal
Weinhalde 14–18
72178 Waldachtal
Tel. 07443 12-0
Fax 07443 12-4500
E-Mail:   ordermanagement

@fischer.de

11
41

35
(7

) ·
 1

1/
20

09
 · 

30
2(

25
/2

3)
 · 

ST
 · 

Pr
in

te
d 

in
 G

er
m

an
y 

· T
ec

hn
is

ch
e 

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n.




